
Corkcomfort



CONHEÇA OS 3 NOVEL

Abrace a singularidade com estes 
três padrões únicos:
TWIST, EDGE, e BRICK.

Descubra o seu favorito e desfrute de 
um pavimento que estará em harmo-
nia com a restante decoração.

Disponíveis nas dimensões:

905 x 295 x 10,5 mm

Natureza e geometria.

A cortiça, um material 
distintivo e inconfundível, 

mostra-nos claramente 
do que é feita.

Através de um processo 
de produção inovador, 

as suas irregularidades 
naturais conciliam-se com 

a geometria da arquitetura 
contemporânea.

Residencial

Comercial

Antonio
Bullo
Conceituado
designer industrial 
sediado em Veneza

Premiado com quatro 
Medalhas de Ouro
no Concurso Internacional
de Cerâmica de Faenza

Galardoado com dois Prémios 
Design Plus na ISH Frankfurt
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Novel Twist Natural C8G0001
Novel Twist Velvet C86Q001
Novel Twist Drill C86P001
Novel Twist Taffeta C86O001
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Novel Edge Natural C8G2001
Novel Edge Lace C86W001
Novel Edge Drill C86V001
Novel Edge Burlap C86U001
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Novel Brick Natural C8G1001
Novel Brick Flax C86T001
Novel Brick Drill C86S001
Novel Brick Taffeta C86R001
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Corkcomfort Flutuante WRT

905x295x10,5mm | 35 5/8 x 11 5/8 x 13/32”

Nível de uso Doméstico  ISO 10874 Classe 23

Nível de uso Comercial  ISO 10874 Classe 31

Nível de uso Industrial  ISO 10874 Classe -

Descrição do acabamento - - Verniz acrílico de cura UV 
com partículas cerâmicas

Método de Teste 
Normalizado Unidade Especificação

Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensões: EN ISO 24346 mm
± 0,10% até
Largura: max. 0,5 mm 
Comprimento: max. 2,0 mm

Espessura total EN ISO 24346 mm ± 0,25
Esquadria EN ISO 24346 mm ≤ 0,50
Retilinearidade medida na camada de uso EN ISO 24346 mm ≤ 0,30

Esquadria e Retilinearidade:
≤ 400mm
> 400mm

EN ISO 24346 mm -

Densidade da camada de uso EN ISO 23996 Kg/m³ -
Espessura do aglomerado de cortiça EN ISO 24340 mm -
Espessura do underlay de PVC (média) EN ISO 24340 mm -
Espessura da camada de cortiça EN ISO 24346 mm -

Planura do painel 
Comprimento: Côncavo / convexo 
Largura: Côncavo / convexo

EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

Folgas entre painéis EN 14085 (Annex B) mm ≤ 0,20
Desnível entre painéis EN 14085 (Annex B) mm ≤ 0,20
Estabilidade dimensional (humidade) EN 669 (Annex C) % ≤ 5
Estabilidade dimensional após exposição a calor EN ISO 23999 % -
Encurvamento após exposição a calor EN ISO 23999 mm -
Teor de humidade EN 12105 % -
Resistência a descamação EN ISO 24345 N/50mm -
Massa por unidade de área ISO 23997 g/m² Valor nominal (8000)  -10%; +13%
Densidade aparente EN 672 Kg/m³ -

Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Espessura nominal da superfície de cortiça EN ISO 24340 mm ≥ 3,0
Grupo de desgaste  EN 660-2 Fv(mm3) -
Espessura da camada de desgaste (Grupo de desgaste T) EN ISO 24340 mm (Valor nominal) -
Espessura total EN ISO 24346 mm -
Densidade aparente EN 672 Kg/m³ -

Cadeira de rodízios EN 425 Efeito visual 
após 25 000 ciclos

Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, 
além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação

Movimento simulado do pé de móvel EN 424 Efeito visual Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste 
com pé tipo 2

Mossa residual EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,40

Propriedades de segurança - EN 14041

Resistência ao fogo EN 13501-1 Classe C fl-s1
Escorregamento EN 13893 Classe DS 
Emissão de formaldeídos EN 717-1 Classe E1 
Comportamento elétrico EN 1815 KV Não antiestático
Teor de pentaclorofenol (PCP) EN 14041 Anexo B mg/Kg Isento de PCP

Propriedades opcionais

Resistência a manchas ISO 26987(a) Grade (b) Grau 0 (4 para acetona)
Resistência térmica EN 12667 (m²K)/W R≤ 0,150
Redução do ruído de impacto ISO 140-8 dB (∆ Lw) 16
Som de passos EPH/IHD Works

Standard 431
dB(A) 13.2

Ruído de passos % 51.6
Brilho Medidor de brilho (60º) Graus Gardner (ºG) 12±3º

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfetante, C2H5OH, NH4OH, Ácido cítrico, Iodo
(b) - Grau 0 - Sem alterações / Grau 1 - Muito poucas alterações / Grau 2 - Poucas alterações / Grau 3 - Alterações / Grau 4 - Alterações bastante evidentes



Produzida pela Amorim, líder mundial 
do mercado de produtos em cortiça, 
a linha Wicanders combina os valores 
mais puros da natureza com tecnolo-
gia de ponta, criando pavimentos de 
alta qualidade, ecológicos e elegan-
tes. A Wicanders tem uma reputação 
inigualável no desenvolvimento de 
soluções de pavimentos com elevados 
padrões de qualidade e um conforto 
incomparável, seguindo as últimas ten-
dências em decoração e orientando-se 
tanto para o mercado residencial e co-
mercial.
A Wicanders é uma marca verdadeira-
mente sustentável!
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Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

DE
Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01

germany.ar.de@amorim.com

BENELUX
XAmorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111

info.ar.nl@amorim.com

AT
Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10

austria.ar.de@amorim.com

CH
Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20

info@amorim.ch

PT
Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

ES
Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 

info.ar.es@amorim.com

FR
Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848

info.ar.fr@amorim.com

DK
Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52

timberman@timberman.dk

PL
Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639

krakow@domkorkowy.pl

US
Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62

info.ar.us@amorim.com

RU
Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860

info.ar.ru@amorim.com

www.wicanders .com
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