Ficha Técnica »

Flutuante Hydrocork ®
Camada de Desgaste 0,55mm W l ‘ : A N D E R S
1225 x 145 x 6mm

) e
23 i
iy
Nivel de uso Comercial 1SO 10874 Classe 33 ml"mﬂ_

Nivel de uso Doméstico 1SO 10874

~ Método de Teste Normalizado Unidade Especificacio
A PRI M EI R A SO LU g AO Hydrocork ¢ um avanco extraordindrio na drea de pavimentos, Propriedades gerais - SO 10582 + EN 14085 + EN 14041
- . Jimensdes: ’E C
oferecendo uma solucéo flutuante de baixa espessura com todos Dimenso ot u
. Largura 1SO 24342 mm max. 0,5
c @ @‘ k t e c h FLUTU ANTE os beneficios de um pavimento Corktech. A avancada tecnologia Comprimento: max. 2.0mm

Espessura total 1SO 24346 mm nominal +- 0,25

Corktech permitiu a criacdo de um inovador nucleo feito de um

DE BAlXA ESPESSURA ssito d i . de & ) el ¢ Esquadria 1SO 24342 mm <050
COompoOsIto de cortica que e a prova de agua e Incrivelmente Retilinearidade medida na camada de superficie 1SO 24342 mm <030

estavel, ao mesmo tempo que mantém as propriedades de Densidade Aparente EN 672 Kg/m’ nominal (1400)+ - 140
resiliéncia e o conforto incomparével proporcionado pela cortica. Massa por unidade de drea 150 23997 g/m’ Valor nominal (8400) +13%/-10% 4
Estabilidade dimensional (humidade) EN 14085 Annex C/ EN 669 mm <5 EXT RA 0 R D I N A R I 0
Estabilidade dimensional (calor) EN 14085 Annex C/ EN 669 % <025
Folgas entre painéis EN 14085 (Annex B) mm <020
Desnivel entre painéis EN 14085 (Annex B) mm <020 PA RA PAV I IVI E N T O S

Planura do painel (Comprimento - Céncavo / Convexo) EN 14085 (Annex A) % <050/<10
Planura do pain ) EN 14085 (Annex A) % <0,10/<0,15
Mossa residual 15O 243431 mm <01
Estabilidade dimensional e encurvamento apés exposicdo a calor 1SO 23999 mm <2
t 15O 108-BO2 Blue wool scale >6
+ n Propriedades de Classificacdo - ISO 10582 + EN 14085
R ES I STE N c IA Grupo de desgaste EN 6601 Perda de espessura Grupo de desgaste T

(A lmm)

+ BEM-ESTAR + CONFORTO

CORPORAL

AO IMPACTO

ada de desgaste (c

etdo de ligacdo da camada 150 24340 nee
24340 mm 0,55

+ ISOLAMENTO
TERMICO
NATURAL

Aumento da espessura por inchacdo 15O 24336

™
i

Q.

visual - apos 1 ocorrer quaisquer modificagdes na supe

Cadeira com rodizios EN 425 o
25000 ciclos alteracoes

ligeiras no aspeto, nem descamagéo

e EXTRAORDINARIO

Movimento simulado do pé de mével EN 424 Efeito visual Néo devem existir quaisquer danos visiveis aps teste com pé tipo 0
Propriedades de Seguranca - EN14041

1SO 11925-2/1SO 9239-1(class

Resistencia ao fogo em cu’wfor’n’ dade com EN 1350 ;\Y]‘ Classe Bl

Re ia a escorregamento EN13893 Classe DS
Emissdo de formaldeidos DINEN 7171 Classe El

Teor de pentaclorofenol (PCP) EN 14041 Annex B % Indetetavel

Propriedades adicionais

Resisténcia a manchas 1SO 26987 (a) Grau Grau 0 (b)
Resisténcia térmica EN 12667 (m2K)/W 0,05
Reducdo do ruido de impacto 1SO 1408 dB (ALw) 16dB

. Melhoria da r
ido de pe ) -W431 B ’ )
Ruido de passos 1D dB (& Diferenca de ruido 51,1%

Dilatacdo das juntas (exposicdo a humidade) THD 423 mm Sem efeitos visiveis

(a) - Foram testados os seguintes produtos: Desinfetante, C2HSOH, NH4OH, 4cido citrico, iodo, petréleo, alcool
-

(b) - Grau 0 - Sem alteracdes / Grau | - Muito poucas alteracées / Grau 2 - Poucas alteracées / Grau 3 - Alteracées / Grau 4 - Alteracdes bastante evidentes;

exceto iodo = Grau 2

* Confira os termos e condigdes da Garantia Vitalicia Limitada Wicanders no website.
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l © . DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 593-01 ......ooorveeeeereeeeeeeeeeeeeeees germany.ar.de@amorim.com
J GPB [88 hj' BENE LUX Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .... nfo.arnl@amorim.com
h AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 154 51 65 10 ......oovoceevveeererceeeeeeseeeeeeeeeeeneees austria.ar.de@amorim.com Material decorativo
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 info@amorim.ch AMORIM com uma camada de desgaste protectora

A PRIMEIRA SOLUCAQ corktiech Compbsito de

A PROVA IDEAL PARA

DE AGUA
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FLUTUANTE DE BAIXA ESPESSURA

aglomerado de cortica

Underlay

estrutural

GARANTIA

VITALICIA

RENOVACOES

* Conlfira os termos e condi¢des da Garantia Vitalicia Limitada Wicanders no website.



IDEAL PARA RENOVAGOES

A espessura de 6 mm do produto torna-o numa

escolha ideal para projetos de renovacao.
Extremamente facil de cortar e instalar, a sua estrutura
forte e equilibrada reduz o efeito de transmissdo das
irregularidades do piso.

'« APROVA DE AGUA

PLINN

A placa Hydrocork é a prova de dgua, por isso
nédo dilata quando exposto & dgua. O mesmo
produto pode ser instalado em todas as divisdes de uma casa
ou edificio, sendo também adequado a ambientes que exigem

baixa manutencéo.
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Alaska Oak | B50Q0001 4[] Chalk Oak | B5Q1001 4[] Castle Toast Oak | B5P1001 4[] Century Fawn Pine | B5P7001 4[]
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Elegant Oak | B5R4001 4[] European Oak | B502001 4[] Century Morocco Pine | B5P6001 4[]

I SISTEMA DE COMPRESSAD - NSTALAGAOFORTEEESTARL

PressFit € um sistema de compressao revolucionario interna, formando um encaixe forte e uma instalacdo
que tira o maximo partido das incriveis propriedades da estavel.

cortica — flexibilidade, elasticidade e compressibilidade —, |NSTALAGAO SIMPLES E RAP|DA

funcionando como uma rolha de cortica. . . .
’ Bastam dois passos para instalar um painel.

Alaska Oak

Coloque dois painéis Aplique pressao ao longo do
lado a lado. encaixe com a ajuda de um
martelo de borracha branco.

Nature Oak | B5T5001 4[] Arcadian Soya Pine | B5P4001 4[] Limed Grey Oak | B5T7001 4[M]

GAMA DISPONIVEL

Hydrocork encontra-se disponivel em 20 luxuosos visuais de
rgex’mfa

Autentic®
“". cm Relevo

madeira, apelativos para aplicacdo doméstica e para espacos
comerciais. Com uma camada de desgaste de 0,55 mm, adequam-
se tanto ao uso doméstico como ao uso em espacos comerciais de
grande movimento.

145mm

I T 1 Linen Cherry | BSR0001 4]V Sawn Bisque Oak | B5P3001 4[] Arcadian Rye Pine | B5P5001 4[] Wheat Pine | B5R3001 4]M

O ntcleo em cortica expande-se e
recupera a forma inicial, gerando
um encaixe forte e estavel. = -

Quando a placa é inserida
na junta, o niicleo em cortica

comprime-se automaticamente. C B R -=‘

' 8 ] w7 GARANTIA Lo\ et .
@ ——— VITALICIA 15 T
® N NS 4 b

A coo 4

Baixo efeito Impressionante Adequado a Piso Estabilidade Garantia Vitalicia Limitada 15 anos de garantia Promove a

telegrafico Realismo Aquecido Dimensional para uso doméstico para uso comercial  sustentabilidade global, -

asatide ambiental e a Light Beech | B5T0001 4[] Sand Oak | B5R1001 4[] Sawn Twine Oak | B5P2001 4[] Castle Raffia Oak | B5P0001 4[] Cinder Oak | B5R7001 4[]

seguranca. 4M 4 lados micro-biselados

* Confira os termos e condi¢gbes da Garantia Vitalicia Limitada Wicanders no website.




